
Перспективы строительства биогазовых станций
в Российской Федерации

август 2016



БИОЭНЕРГЕТИКА В РОССИИ

* Биоэнергетика России в XXI  веке, ФГБУ РЭА МИНЭНЕРГО РФ, 2012 г.

Возможности производства биогаза по регионам России*

12,1 млрд м3

3,5 млрд м3

18,33 млрд м3

24,4 млрд м3

3,1 млрд м3

11,1 млрд м3

1,18 млрд м3
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Доля установленных мощностей 
объектов биоэнергетики по странам*

* Данные IRENA Renewable Energy Capacity Statistics 2015

В настоящее время в Российской Федерации  
функционирует единственная промышленная 
биогазовая станция «Лучки», мощностью 3,6 МВт.
Месторасположение - с. Лучки,
Прохоровский р-н, Белгородская обл.
Ввод в эксплуатацию: 
I очередь  -  2012 г.
II очередь 3,6 МВт - 2015 г.

2,4 МВт

Всего установленная мощность объектов 
биоэнергетики в мире составляет 94,5 ГВт 
(на конец 2014 года)



Федеральные
округа

Выработка 
биогаза, 

млрд. куб.м.

Мощность, 
МВт

Электроэнергия,
млн. кВт*ч/год

Тепловая 
энергия, тыс. 

Гкал/год

Северо-Западный
(СЗФО)

3,5 885 7 000 6 710

Центральный (ЦФО) 12,1 3 060 24 200 23 200

Южный (ЮФО) 24,4 10 722 84 800 81 300

Приволжский(ПФО) 18,3 4 635 36 650 35 140

Уральский (УФО) 3,1 784 6 200 5 940

Сибирский (СФО) 11,1 2 807 22 200 21 280

Дальневосточный 
(ДвФО)

1,18 298 2 350 2 260

Всего 73,7 23 191 183 400 175 830

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЪЕКТОВ 
БИОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

* На основе анализа эксплуатации действующих биогазовых станций в РФ
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЪЕКТОВ 
БИОЭНЕРГЕТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Энергетический 
потенциал

Всего
Отходы 

животноводства

Отходы 
перерабатывающих 

предприятий

ТБО и отходы
очистных 

сооружений

Выработка 
биогаза, млн. 
куб.м.

883 637 142,5 103,5

Мощность, МВт 223,3 160,9 36 26,4

Электроэнергия,
млн.кВт*ч/год 1 766 1 274 285 207

Тепловая энергия, 
тыс.Гкал/год 1 693 1 222 273 198
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В 2012 году была разработана «Концепция развития энергосбережения на основе использования 
возобновляемых источников энергии на территории Белгородской области», которая учитывает, что 
развитый агропромышленный комплекс, производящий значительное количество органических 
отходов с возможностью их использования в качестве сырья для производства биогаза как топлива для 
когенерационных теплоэлектростанций, позволяет создать генерирующие мощности 223 МВт на 
основе ВИЭ.



Показатель Значение

Ввод в эксплуатацию
I очередь: июнь, 2012

II очередь: февраль, 2015

Переработка отходов 
(животноводческих, мясопереработки 
и сахарного производства)

95 тыс. тонн в год

Получение биогаза 12 млн. м  в год
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Выработка электроэнергии 29,8 млн. кВтч в год

Выработка тепловой энергии 27,3 тыс. Гкал в год

Получение органических удобрений 90 тыс. тонн в год

ПРОМЫШЛЕННАЯ БИОГАЗОВАЯ СТАНЦИЯ «ЛУЧКИ», 3,6 МВТ
(ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Перерабатываемое сырье 2012-2014 гг, тонн 2015 г, тонн

Свиноводческие стоки 59 000 30 000

Жиросодержащие стоки, 
растительное сырье, в т.ч. 
газонная трава

53 300 20 000

Жом сахарной свеклы 14 000 12 000

Отсепарированная масса - 3 000

Отходы мясопереработки 39 000 17 800

Итого 165 300 82 800

Показатели работы станции
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11 октября 2012 года - квалифицирована как объект, генерирующий электроэнергию на 
основе ВИЭ, мощность 2,4 МВт, 
16 июня 2015 года - квалифицирована как объект, генерирующий электроэнергию на 
основе ВИЭ, мощность 3,6 МВт

С момента запуска выработано более 80млн. кВт*ч



ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОТОРЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТ ВКЛАД 

В СТЕПЕНЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПО ГЕНЕРИРУЮЩЕМУ ОБЪЕКТУ, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО 
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОГАЗА.

Система подачи сырья 12 %
Система 

ферментации 10 %

Система 
дображивания
 и получения 
биогаза 12 %

Насосные станции 2 %

Система сбора и 
хранения 

перебродившего 
субстрата 2 %

Система 
подготовки 
биогаза 1 %

Блочная ТЭЦ 
5%

Распределительные и управляющие устройства, инженерные сети - 12 % проектно-
изыскательские работы и строительно-монтажные работы - 19 %

2016 г 2017-2020 гг 2020-2025 г

Целевая степень локализации, %  45 50 75

В настоящее время при строительстве биогазовых станций возможно применение материалов и оборудования, 
производимых на российских промышленных предприятиях, а также работ и услуг в объеме 45 %.

К 2025 году степень локализации может составить 75 %.
6



7

ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОТОРЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТ ВКЛАД 

В СТЕПЕНЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПО ГЕНЕРИРУЮЩЕМУ ОБЪЕКТУ, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО 
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОГАЗА. (продолжение)

№ Наименование конструктивного узла
Вклад в степень 
локализации, %

Степень
локализации 
2016 год, %

(локализовано)

Степень 
локализации 

2017 – 2020 год

Степень 
локализации 2021 

– 2025 год

1. Система подачи сырья, в т.ч 12 - - +

приемные траншеи и резервуары 7 + + +

агрегаты и насосное оборудование 5 - - +
2. Система ферментации, в т.ч. 10 - - +

резервуары 5 + + +
внутреннее оборудование 5 - - +

3.
Система дображивания и получения 
биогаза, в т.ч.

12 - - +

резервуары 5 + + +
внутреннее оборудование 5 - - +
газонакопитель 2 - - +

4. Насосные станции 2 - - +
5. Система подготовки биогаза 1 - + +

6.
Система сбора и хранения перебродившего 
субстрата 

2 + + +

7. Блочная ТЭЦ, в т.ч 25 - - -
газопоршневой энергетический агрегат 10 - - -
генератор 10 - - -
система отведения тепла 5 - - +

8.
Распределительные и управляющие 
устройства, в т.ч.

10 - - -

кабельные системы и трубопроводы 2 + + +
электротехническое оборудование 3 - + +
автоматизированная система управления 5 - - -

9.
Инженерные сети (включая сети внешнего 
водоснабжения и сети выдачи 
электрической мощности)

7 + + +

10. Проектно-изыскательские работы  2 + + +

11.
Строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы

17 + + +

Итого: 100 45 50 75



НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
(РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)
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Утверждение целевых показателей степени локализации на розничном рынке.

Ввод «валютного коэффициента» на не локализованную часть оборудования и 
материалов биогазовых станций.

Увеличение допустимого объема покупки выработанной электроэнергии на основе 
ВИЭ сетевыми компаниями в целях компенсации потерь, приобретаемых сетевыми 
компаниями на розничном рынке.

Приведение срока возврата инвестированного капитала к величине срока 
амортизации оборудования (7 - 10 лет)

Увеличение базового уровня нормы доходности с 1 января 2017 года до 14 %

1.

2.

3.

4.

5.


